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3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

	Наименование
	Количество

	Механизм, шт.
	1

	Паспорт, экз.
	1


4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Конструктивно механизм выполнен в виде двух механически связанных узлов: 

- многооборотного электрического исполнительного механизма ВЭМ-01 (см. рис.1 – поз.8);

- редуктора (cм.рис.1 – поз.5).

ВЭМ-01 выполнен на базе шагового электродвигателя 7, питание и управление которым осуществляется от платы управления 1, обеспечивающей его работу с одной из трех, задаваемых переключателем скоростей, а также его отключение при нагрузке на валу больше максимальной (1,2-1,3 номинального момента). Номинальный момент  устанавливается на предприятии – изготовителе. 
      Отключение двигателя производится по предельному моменту, то есть при положениях  «открыт» и «закрыт», задаваемых механическими ограничителями крана.

Для контроля работы механизма используется датчик предельного усилия, представляющий собой беспотенциальный релейный контакт (Umax =220В, Imax=5А), замыкающийся при достижении механизмом величины максимального момента, то есть в заданных конечных положениях или при аварийной ситуации (заклинивании, перегрузке).
Для дистанционного контроля за положением крана в редукторе установлены концевые выключатели положений «открыт» и «закрыт».

Для перемещения регулирующего органа ЭИМ вручную предназначен стандартный шестигранный ключ 2 (4мм), который включается в комплект поставки. При этом для перемещения регулирующего органа ЭИМ вручную необходимо вставить ключ в отверстие на хвостовике вала выведенное на верхнюю крышку ВЭМ-01 и вращением ключа установить ЭИМ в требуемое положение.  
4.1 Установка ЭИМ 
Установка ЭИМ на кран DZT  осуществляется в следующей последовательности: 
- установите стакан 9 ВЭМ-01 на хвостовик редуктора 4 , совместив при этом штифт вала редуктора с прорезью в вале ВЭМ-01;

- закрепите ВЭМ-01 винтом 3 с помощью ключа 2.

- установите на кран  редуктор 5, предварительно, с помощью ключа 2, совместите прорезь в вале ЭИМ с хвостовиком крана и закрепите винтом 6;
5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
5.1 Работы по монтажу и обслуживанию механизма должны выполняться лицами, имеющими допуск к эксплуатации установок напряжением до 1000 В.

5.2 Корпус механизма должен быть заземлен медным проводом, сечением не менее 4 мм2 .Заземляющий провод подсоединить к винтам «земля» на корпусе ВЭМ-01 и редуктора.
5.3 Все работы по монтажу, демонтажу и обслуживанию механизма производить только при отключенном напряжении питания (управления).

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации механизм должен подвергаться профилактическому обслуживанию не реже одного раза в 6 месяцев, при котором производится внешний осмотр, включающий проверку надежности соединений и смазку подшипника и винтовой пары винтового редуктора смазкой  ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 или ПВК ГОСТ 19537.
7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Механизм исполнительный электрический однооборотный 
ВЭО-02-4О/90-0,25-220В,50Гц   №_________________ соответствует техническим условиям 
ТУ BY 101138220.005-2005  и годен к эксплуатации.

Дата выпуска________________ Подпись________________________
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8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 Изготовитель гарантирует надежную и безаварийную работу механизма при условии соблюдения требований данного паспорта.
 Гарантийный срок устанавливается равным 12 месяцам со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки механизма.

 По всем вопросам, относящимся к качеству и работоспособности, ремонту механизма  обращаться по адресу: г. Минск, ул. Орловская 40а, офис 41; тел/ факс (017) 239-22-70.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
9.1 Транспортирование упакованных механизмов следует производить в закрытых транспортных средствах, обеспечивающих их сохранность в соответствии  с правилами перевозок грузов. Условия транспортирования механизмов в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе 4 ГОСТ 15150.

9.2. Хранение механизма производится в законсервированном виде в заводской упаковке в помещении при температуре окружающего воздуха от минус 50 до + 40 (С и относительной влажности воздуха от 30 до 80%..

9.3. Транспортирование и хранение механизма следует производить с соблюдением требований действующих норм и правил пожарной безопасности.

10 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ
10.1 Пломбирование механизма (платы управления) производится специальной этикеткой.

10.2 Нарушение пломбирования, а также отсутствие данного паспорта являются основанием для снятия механизма с гарантийного обслуживания.
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Механизм  исполнительный электрический однооборотный 
ВЭО-02-40/90-0,25-220В,50Гц 
ПАСПОРТ

1 НАЗНАЧЕНИЕ
1.1 Механизм исполнительный электрический однооборотный ВЭО (в дальнейшем ЭИМ) предназначен для перемещения регулирующих органов в системах  автоматического регулирования технологическими процессами в соответствии с командными сигналами автоматических регулирующих и управляющих устройств, в частности для перемещения  шаровых кранов DZT(BROEN).

1.2 Механизмы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категории 3 по
ГОСТ 15150.

1.3 Механизм не предназначен для работы в средах, содержащих агрессивные пары, газы и вещества, вызывающие разрушение покрытия, изоляции и материалов, а также во взрывоопасных средах.
2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	                  Наименование характеристики
	                     Значение

	Напряжение питающей сети, В
	~187-242

	Частота питающей сети, Гц
	50-60

	Потребляемая мощность, ВА, не более
	 18

	Условия эксплуатации:

· температура окружающей среды

· относительная влажность воздуха
	от минус30(С до +50(С

до 95%

	· Степень защиты
	IP54

	Номинальный момент, Н ∙ м
	  40 ±10%

	Номинальное число оборотов 
	0,25

	Номинальное время полного хода, с

	90±10%

	Интервал времени при реверсировании, мс, не менее
	100

	Класс защиты от поражения электрическим током
	1

	Габаритные размеры, мм, не более
	См. рисунки 1-2

	Масса, кг, не более
	3,5

	Режим работы
	Повторно-кратковременный, ПВ не более  25%

	Срок службы
	Не менее 15 лет

	Исполнительный механизм
	ВЭМ-01-3,2/100-15-220В,50Гц Зав.N 

	Содержание драгоценных металлов в граммах на единицу изделия:

- золото

- серебро

- палладий
	0,0245

0,1788

0,0042
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